


 obostavaný priestor objektu MŠ: 3 355,00 m3 

 plocha stavebného pozemku 54 a 57: 1 021 m2 

 

 
Urbanistické a dopravné riešenie - novostavba Materskej školy je navrhnutá na parcelách KN-C č. 54 
a 57 k. ú. Lechnica severovýchodne od budovy Obecného úradu. Územie navrhovanej výstavby sa 
nachádza v centrálnej časti zastavaného územia obce na mieste, ktoré je v súčasnosti čiastočne 
zastavané (ihrisko) a čiastočne voľné, nezastavané a vhodné pre umiestnenie predmetnej stavby. 

Dopravne je územie výstavby prístupné z existujúcej miestnej obslužnej komunikácie nachádzajúcej 
sa západne od budúcej stavby. Statická doprava pre navrhovanú stavbu je riešená vytvorením 5-ih 

parkovacích miest na oboch stranách spomínanej miestnej obslužnej komunikácie, pričom 1 
parkovacie miesto bude spĺňať parametre pre parkovanie vozidla pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
Architektonické riešenie- stavba „Novostavba Materskej školy“ je navrhnutá v súlade s lokalitným 
programom investora a s ohľadom na miestne územno-technické podmienky (veľkosť a tvar parcely, 
orientácia k svetovým stranám, konfigurácia terénu a pod.). Novostavba bude mať jednoduchý a 
pravidelný pôdorys tvaru písmena „L“ s celkovými rozmermi 33,60 x 21,00 m, bude jednopodlažná, 
nepodpivničená a prestrešená sedlovou strechou so štítom orientovaným do ulice (západná strana). 
Výška hrebeňa strechy bude cca +6,986 m od podlahy prízemia Hlavný vstup do objektu je navrhnutý 
na východnej strane a vzhľadom na existujúcu terénnu konfiguráciu miesta výstavby bude prístupný 
vonkajšou vyrovnávajúcou rampou prestrašnou jednoduchou pultovou strieškou. Na severnej strane 
objektu je navrhnuté vonkajšie únikové schodisko z oboch tried umiestnených na prízemí. 
 

V objekte sú navrhnuté nasledovné miestnosti a priestory: 
NP (prízemie) - vstupné zádverie, chodba, šatne detí, chodba, hygienické priestory pre deti a učiteľky, 
triedy s priestorom na hranie, jedenie a spanie, chodba, výdajňa jedál so skladom tovaru, kancelária 
riaditeľky MŠ s izolačnou miestnosťou a príručným skladom, šatňa učiteliek s hygienickým zázemím, 
technická miestnosť a sklad pre vonkajšie objekty. 
Celkové hmotovo-objemové riešenie novostavby MŠ je založené na tvarovej a účelovej 
jednoduchosti. Výtvarno-estetické riešenie objektu bude dané výberom povrchových materiálov, 

remeselným spracovaním jednotlivých konštrukčných prvkov a detailov, príp. výberom farebných 

odtieňov (zemité farby). 
 

Technické vybavenie stavby, napojenie na inžinierske siete 
Riešená stavba „Novostavba Materskej školy“ bude napojená na všetky dostupné inžinierske siete 
nachádzajúce sa v území výstavby (pitná voda, kanalizácia, plyn a el. energia) prostredníctvom 
prípojok jednotlivých médií riešených ako súčasť stavby. Všetky inžinierske siete sa nachádzajú v 
uličnom priestore západne od navrhovanej stavby. 

 

Stavebníci sú povinní  dodržať tieto podmienky: 
 

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, 
akékoľvek  zmeny  nesmú sa realizovať bez súhlasu stavebného úradu. V súlade s § 39a ods. 4 
stavebného zákona  stavebný úrad spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným 
konaním. 

2. Stavba bude  zastrešená  kombináciou sedlovej  strechy s valbovou strechou,  výška  stavby  
v hrebeni  strechy  bude + 6,986 m  od   +-0, 000. Úroveň prízemia  +- 0,000 bude  na kóte 50 mm 
nad pôvodným terénom.  

3. Stavenisko  zabezpečiť  v súlade s  § 43i stavebného  zákona. 

4. Pri  stavbe  dodržať príslušné normy a platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona,  
jeho  vykonávacích vyhlášok a zákona o telekomunikáciách. 

5. Dažďové  vody  sú  stavebníci  povinní   zviesť   na svoj  pozemok ,  pri odvedení  dažďových  
vôd  nesmie  dôjsť k poškodeniu  susedných  nehnuteľností.  

6. Vonkajšie  úpravy : sokel – dekoratívny obklad z prírodného kameňa, omietka jemnozrná štuková, 
plastové okná a dvere, strešná krytina – plechová. 







Uzivatel
Zvýraznenie

Uzivatel
Zvýraznenie


